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Zusammenstellung Motormaterialien P01 und UL-Filenummern 
 
Statoren PS01 UL-Filenummer / Brandschutzklasse unter 
   Testbedingungen (Herstellerangaben) / Materialbezeichnung 
 
Statorgehäuse Stahl, chemisch vernickelt 
Zugentlastung Rostfreistahl Stahl 1.4301 
Lager 

• Standardauführung: POM modifiziert E41938 
• HP-Ausführung: PEEK modifiziert E161131 

Lackdraht E98254 
Sensorelektronik 

• Leiterplatte E79481  
Vergussmasse E96722 
Abschlusskappe: POM modifiziert E41938 
Schrauben/Muttern: Rostfrei Stahl A2 
 
Kabel mit C/M/R-Anschluss E172204 
Stecker C/M/R E247738 
Standardkabel mit D/P-Anschluss 

• Mantel: PUR Elastollan 1185A10 E140250 
Stecker P UL94 V0 
Stecker D  

• Kontaktgehäse UL94 V0 
• Steckerhaube: Vollmetall 

 

Läufer PL01 
 
Läufermaterial: Rostfreistahl 18/10 1.4301/1.4305 
Seltenerdmagnete  NdFeB 
 

Kabel K/KS/KR / Stecker 

Kabel KS05/KS10/KR05/KR10 
Kabel KS05/KS10/KR05/KR10 E172204 
Kabel K05/K15 

• Mantel: PUR Elastollan 1185A10 E140250 
 
Stecker C/M/R E247738 
Stecker P UL94 V0 
Stecker D 

• Kontaktgehäse UL94 V0 
• Steckerhaube: Vollmetall 
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